
ALLIAGES ALUMINIUM
DÉSIGNATION EN DÉSIGNATION DIN

Désignation EN Désignation de matériau EN Numéro de matériau Désignation de matériau DIN Codes Couleurs G+S                            

EN AW-1050A EN AW-Al99,5 3.0255  Al99,5 rouge/noir                                

EN AW-2007 EN AW-AlCu4PbMgMn  3.1645 AlCuMgPb  noir                                        

EN AW-2011 EN AW-AlCu6BiPb 3.1655 AlCuBiPb rouge           

EN AW-2017A EN AW-AlCu4MgSi(A) 3.1325  AlCuMg1  vert             

EN AW-2024 EN AW-AlCu4Mg1 3.1355 AlCuMg2  orange           

AA-2033 LF AlCu2,5BiMnMg - AlCu2,5BiMnMg  rose/bleu           

EN AW-5019 EN AW-AlMg5 3.3555  AlMg5  jaune/bleu              

EN AW-5083 EN AW-AlMg4,5Mn0,7 3.3547 AlMg4,5Mn  brun             

EN AW-5754 EN AW-AlMg3 3.1355  AlMg3 jaune          

EN AW-6012 EN AW-AlMgSiPb 3.0615 AlMgSiPb  blanc            

EN AW-6026 LF EN AW-AlMgSiBi - AlMgSiBi  orange/bleu          

EN AW-6060  EN AW-AlMgSi  3.3206  AlMgSi0,5  Sans couleur            

EN AW-6082 EN AW-AlSi1MgMn  3.2315  AlMgSi1  bleu           

EN AW-7020 EN AW-AlZn4,5Mg1  3.4335  AlZn4,5Mg1  rose           

EN AW-7022 EN AW-AlZn5Mg3Cu 3.4345  AlZnMgCu0,5  gris                             

EN AW-7075 EN AW-AlZn5,5MgCu 3.4365  AlZnMgCu1,5  mauve           

( ) = Norme précédente
Indications fournies sans garantie

NORMES

Exécution l’alliage livraison techniques livraison mécaniques tolérance                                        

Ronds/étirés  EN 573-3 (DIN 1725)  EN 754-1  EN 754-2 (DIN 1747)  EN 754-3 (DIN 1798)              

Ronds/extrudés  EN 573-3 (DIN 1725) EN 755-1 EN 755-2 (DIN 1747)  EN 755-3 (DIN 1799)            

Hexagonaux/étirés  EN 573-3 (DIN 1725)  EN 754-1 EN 754-2 (DIN 1747) EN 754-6 (DIN 1797)        

Hexagonaux/extrudés  EN 573-3 (DIN 1725)  EN 755-1  EN 755-2 (DIN 1747)  EN 755-6 (DIN 59701)             

Carrés/étirés EN 573-3 (DIN 1725)  EN 754-1  EN 754-2 (DIN 1747)  EN 754-4 (DIN 1796)         

Carrés/extrudés EN 573-3 (DIN 1725)  EN 755-1  EN 755-2 (DIN 1747)  EN 755-4 (DIN 59700)        

Méplats/étirés  EN 573-3 (DIN 1725)  EN 754-1  EN 754-2 (DIN 1747)  EN 754-5 (DIN 1769)         

Méplats/extrudés EN 573-3 (DIN 1725)  EN 755-1  EN 755-2 (DIN 1747)  EN 755-5 (DIN 1770)         

Tôles/laminées EN 573-3 (DIN 1725)  EN 485-1  EN 485-2  EN 485-3                   

Des draps/laminé à froid  EN 573-3 (DIN 1725)  EN 485-1  EN 485-2  EN 485-4             

Composition de Conditions de Conditions de Dimensions limites/
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